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 Ayuntamiento de Granada
CONTRATACIÓN 


Expediente número 203/2016.- Procedimiento abierto para adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento de la señalización vertical, horizontal y de los elementos de balizamiento de la ciudad de Granada
ACLARACIONES

1. PÁGINAS Y FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
Las cien páginas han de ser a una sola cara.

Las páginas de los planos podrán tener formato UNE-3, siendo el formato UNE-A4 para el resto.

El texto elaborado para la propuesta será con el formato de letra (fuente) arial. En el caso de que incluyan en esas páginas copias de textos no elaborados directamente (certificados, etc), éstos no tendrán que ser obligatoriamente del tipo y tamaño de letra indicado para el resto del texto.
2. IMPORTE MÁXIMO DE LAS MEJORAS.
Tal y como señala el pliego de cláusulas administrativas particulares en el apartado de mejoras “En todo caso el importe de las mejoras no podrá ser superior al 10 % del valor estimado del contrato”
El citado pliego establece que el valor estimado del contrato asciende a 4.490.299,31 €, señalándolo como importe de referencia para calcular el límite económico de las mejoras, en este caso el 10%, por lo que las licitadoras no podrán ofertar una cantidad económica para mejoras superior a 449.029,93 €, entendiendo que dicha cantidad incluye el IVA.
3. MEJORAS.

El pliego de cláusulas administrativas particulares establece de forma expresa, en lo que a las mejoras se refiere, lo siguiente:
“3. MEJORAS ………………………………………….Coeficiente de Ponderación = 30
La oferta económica más ventajosa obtendrá la mayor puntuación correspondiente a este criterio, calculándose la puntuación del resto de las ofertas de forma proporcional a ésta.

El importe ofertado como mejoras se destinará a la realización de trabajos de señalización y balizamiento para la mejora de la accesibilidad, la Seguridad Vial y la Movilidad en la ciudad. Los trabajos con cargo a las Mejoras al Proyecto se valorarán de acuerdo con el Cuadro de Precios del Proyecto.

La Oferta de Mejoras habrá de realizarse de acuerdo con el siguiente esquema, donde tendrán que indicar el número de unidades ofertadas con su valoración parcial y suma total de las mejoras:

	Unidades

ofertadas
	Descripción
	Precio

Unitario
	Valoración

Parcial

	
	Ml de marca vial de 10cm de ancho en pintura acrílica, realmente pintado
	0,36
	

	
	Ml de marca vial de 15cm de ancho en pintura acrílica, realmente pintado
	0,47
	

	
	M2 de estarcido con pintura reflexiva termo-plástica dos componentes en pavimento diferenciado (paso peatones, línea de parada, isletas, etc)
	11,97
	

	
	M2 de estarcido con pintura reflexiva termo-plástica dos componentes en símbolos, flechas, palabras, etc
	13,07
	

	
	Ud. de señal triangular de 700mm de lado, reflectante Nivel I EG
	35,61
	

	
	Ud. de señal de prohibición y obligación de 600mm de diámetro, reflectante Nivel I EG 
	43,86
	

	
	Ud. de señal informativa de 600x600mm reflectante Nivel I EG
	35,08
	

	
	Ml de poste de 80x40x2mm galvanizado y pintado en color a definir
	8,04
	

	
	Ud. de señal triangular de 700mm de lado y cajón de 53mm de profundidad, constituida por perfil perimetral de aluminio extrusionado de 2mm de espesor, placas frontal y trasera de aluminio de 1,5mm y 2mm respectivamente, formando cajón cerrado. La placa trasera y el perfil perimetral con acabado lacado y placa frontal rotulada con lámina reflectante de nivel I. El sistema de sujeción está constituido por dos correderas en forma de omega donde enganchan las abrazaderas, in/ 2 abrazaderas simples de fundición lacadas
	125,20
	

	
	Ud de señal circular de 600mm de diámetro y cajón de 53mm de profundidad, constituida por perfil perimetral de aluminio extrusionado de 2mm de espesor, placas frontal y trasera de aluminio de 1,5mm y 2mm respectivamente, formando cajón cerrado. La placa trasera y el perfil perimetral con acabado lacado y placa frontal rotulada con lámina reflectante de nivel I. El sistema de sujeción está constituido por dos correderas en forma de omega donde enganchan las abrazaderas, in/ 2 abrazaderas simples de fundición lacadas
	129,00
	

	
	Ud de señal cuadrada de 600mm de lado y cajón de 53mm de profundidad, constituida por perfil perimetral de aluminio extrusionado de 2mm de espesor, placas frontal y trasera de aluminio de 1,5mm y 2mm respectivamente, formando cajón cerrado. La placa trasera y el perfil perimetral con acabado lacado y placa frontal rotulada con lámina reflectante de nivel I. El sistema de sujeción está constituido por dos correderas en forma de omega donde enganchan las abrazaderas, in/ 2 abrazaderas simples de fundición lacadas
	135,50
	

	
	Ml de suministro de barandilla “tipo ciudad” de 1100mm de altura, in/ cimentación, con simetría en módulos de 1,5m, formada por pletina de acero de 40x10x1,5mm, pasamanos de 60x25,1,5mm y pletina inferior de 40x20x1,5mm con pieza cilíndrica en el centro de 90mm de diámetro, galvanizada y pintada en negro oxirón
	67,32
	

	
	Ud. Suministro de hito de fundición dúctil diámetro 150 mm y altura 750 mm con base empotrable de diámetro 200 mm y en su parte superior el diseño de una Granada, en terminación pintada negro oxirón mate
	72,40
	

	Valoración total de las Mejoras Ofertadas
	


Las Mejoras ofertadas por el adjudicatario se considerarán parte integrante del objeto del contrato. “


A la vista de lo reflejado debe entenderse que:

- Las mejoras pueden o no ofertarse por los licitadores. 
- En el caso de ofertarse, necesariamente los licitadores deben efectuar una valoración económica de las mismas, puesto que la valoración de este apartado se efectúa en función de la cantidad que se oferte. El hecho de que los licitadores indiquen también un número concreto de unidades de obra es un requisito que se exige con el fin de poder efectuar el cálculo de la cantidad ofertada pero sin que ello obligue al Ayuntamiento a ejecutar dichas concretas unidades de obra, puesto que la ejecución de las mismas vendrá determinada por las necesidades que en cada caso tenga el Ayuntamiento dentro de las unidades de obras previstas en las mejoras indicadas en el anexo I apartado 20.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
- La cantidad a reflejar en el modelo de proposición al venir referida a unidades de obra en términos de ejecución material, se incrementará en el 20% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, y el correspondiente IVA vigente, no pudiendo superar con dicho incremento la cantidad máxima establecida de 449.029,93 €. 

4. SUBROGACIÓN.
El pliego de cláusulas administrativas particulares no recoge la obligación de subrogación de los trabajadores, en consonancia con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción (BOE 15/03/2012), que en su artículo 27, establece la subrogación de personal únicamente y con carácter exclusivo en los contratos de mantenimiento de carreteras o vías férreas.
Así el Convenio, en su artículo 27. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas, dice

1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los trabajadores empleados por empresas y entidades de derecho público que se sucedan mediante cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas a que se refiere el artículo 3, apartado b) y el Anexo l, apartado b) del presente Convenio colectivo, se establece, con carácter exclusivo para tales actividades, la obligación de subrogación del personal entre las empresas saliente y entrante, la cual se llevará a cabo conforme a los requisitos y condiciones que se detallan en el presente artículo.

Granada a 19 de abril de 2017
La Jefa de Servicio de Contratación 
Fdo. Ramona Salmerón Robles 
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